
AVSLENS VIDEOMANAGEMENT SERVICE
RENTAL-POOL

Feature Set AVSLens Basic AVSLens Basic + AVSLens PTZ

Bauform AP für Montage an Mast oder Stange

Live Bilder mit 30 Tagen Aufzeichnung

Gesicherter Zugriff auf die Bilder über Browser / App  

Auflösung, Bildfrequenz FullHD, 25 fps FullHD, 25 fps  FullHD, 25 fps

Netzanbindung inkl. SIM Karte Sunrise Sunrise Sunrise

Akkulaufzeit 5 Tage n.a.  n.a.

Mietkosten für 10 Tage, exkl. Installation 385.- 520.- 453.-

Optionen

Monitor 55 Zoll auf Stehle für die Anzeige der Live Bilder 250.- 250.- 250.-

Personenzählung, Bildanalyse abhängig vom Kameratyp und Anwendung n.a. n.a. auf Anfrage

7x24 Remote Support während der Mietzeit  490.- 490.- 490.-

Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen zu dieser Dienstleistung und zusätzlichen Optionen direkt unseren Verkauf mit dem QR Code auf der Folgeseite.
alle Preise in CHF exkl. MwSt.
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Bildaufbewahrung
Die Bilder werden im Ringspeicher-Prinzip 
über die gewählte Anzahl Tage gespei-
chert. Nach Ablauf der Frist werden die 
Bilddaten unwiderruflich gelöscht. Die 
gespeicherten Bilder können als .mp4-
Datei gesichert werden. Auf Wunsch ist 
gegen Aufwand, innerhalb der Aufbewah-
rungszeit, auch ein gerichtlich verwertbarer 
Export möglich.

Installation
Die bauseitige Installation der Kame-
ras ist nicht Teil des Mietvertrages. Falls 
gewünscht, übernehmen wir gerne die 
Installation nach Aufwand.
Die angebotenen Kamerabauformen 
eignen sich für die Montage an Masten. 
Eine Montage an anderen Trägern ist nach 
Aufwand möglich.

Instruktion
Jede Miete wird durch fachkundige AVS-
Mitarbeiter instruiert. Die Instruktion ist 
Teil des Mietverhältnisses. Die Schulung ist 
auf zwei kundenseitige Teilnehmer und 30 
Minuten beschränkt.

Mietbedingungen und Gewährleistung
Schäden am Mietmaterial sind Sache des 
Mieters. Allfällige Beschädigungen sind 
entweder im Übergabeprotokoll vermerkt 
oder sind sofort durch den Mieter an AVS 
zu melden. Beschädigte oder defekte 
Kameras werden nach der Miete auf Kosten 
des Mieters durch AVS instandgesetzt.

7x24 Remote Support
Nach Bedarf steht Ihnen unsere Piketorga-
nisation zur Verfügung. Interventionen aus-
serhalb der Bürozeiten können nur per Re-
mote angeboten werden. Pro Miete bieten 
wir Ihnen ein inkludiertes Zeitkontingent 
von 30 Minuten an. Weitere Unterstützung 
per Remote oder vor Ort rechnen wir nach 
Aufwand ab. Unsere Bürozeiten verstehen 
sich von Montag bis Freitag (Werktags) 
08.00 bis 17.00 Uhr.

Datenschutz
Die Einhaltung sämtlicher rechtlichen 
Vorgaben ist Sache des Mieters. AVS 
übernimmt in keinem Fall eine Haftung für 
entstandene Obligationen und Rechtsan-
sprüche zwischen dem Mieter und Dritten.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Kundendienst
+41 800 80 80 60

Mail
service@avs-systeme.com
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Adaptives Streaming
Je nach Installationsort der jeweiligen 
Kamera(s), kann es zu Schwankungen in der 
Netzfeldstärke des Mobilfunk-Providers 
kommen. In diesem Fall werden Bildauflö-
sung und Wiederholungsfrequenz relativ 
zur Netzfeldstärke reduziert.

Bildanalyse
Die Bildanalyse basiert auf verschiedenen 
Szenarien wie „Objekt in Bereich“ oder 
„Linienüberquerung“.
Die gewünschten Analyseszenarien werden 
direkt in den Bildausschnitt ergänzt. Die 
Lösung verarbeitet und analysiert Live-Vi-
deos direkt auf der Kamera. Je nach Szena-
rio können weitere Bildanalysen durchge-
führt werden. Weiterführende Bildanalysen 
sind nicht Teil der Miete und werden für 
den Kunden nach Aufwand implementiert.

Personenzählung
Die Analyseanwendung «People Counter» 

findet auf den Kameras statt. Mithilfe der 
Anwendung kann gezählt werden, wie 
viele Personen einen Eingang passieren, 
in welche Richtung sie gehen und ob in 
einem vordefinierten Intervall mehrere 
Personen vorbeigehen. Mit ihr können 
auch die Anzahl der Personen, die sich 
gerade in einem bestimmten Bereich auf-
halten, und die durchschnittliche Besuchs-
dauer geschätzt werden. Der Personen-
strom muss in einem definierten Abschnitt 
gemessen werden können. Idealerweise 
handelt es sich dabei um einen Durch-
gangsbereich oder Ähnliches. Es wird 
empfohlen die Gegebenheit im Vorfeld 
mit uns zu planen, damit ein optimales 
Ergebnis erzielt werden kann.

Spannungsversorgung
Die Kameras benötigen immer eine 230V 
Spannungsversorgung. Die Bereitstellung 
erfolgt in jedem Fall bauseits. Die Akku-
laufzeit dient der Überbrückung im Sinne 
einer integrierten USV.


